
Neues RSV-Merkblatt 3.3  
für GFK-LiningrohreAbb. 2 Das neue RSV-Merkblatt 3.3 

„Leitfaden GFK-Liningrohre“ ist 
kostenlos als Download verfügbar.

Abb. 1 Grabenlose Sanierung mit GFK-Liningrohren bei rollendem Verkehr 
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Der RSV hat im Mai 2025 das neue Merkblatt seines Arbeitskreises 3.3 für 
die Renovierung überwiegend erdverlegter, druckloser Abwasserkanäle im 
öffentlichen und nichtöffentlichen Bereich mit GFK-Liningrohren veröf-
fentlicht (Abb. 2) [1]. Der Werkstoff Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), 
der bereits seit den 1930er-Jahren entwickelt wird, hat sich in den 1950er-
Jahren als langlebige, korrosionsbeständige und nachhaltige Lösung im 
Rohrleitungsbau etabliert. Mit wachsender Anzahl nationaler wie interna-
tionaler Normen und Regelwerke ist der Bedarf an Orientierung gestiegen. 
Und genau hier setzt das neue Merkblatt an. Es bietet praxisnahe Hilfe-
stellung für Planer, Auftraggeber, Bauunternehmen und Behörden. Außer 
einer normativen Einordnung enthält es klare Definitionen zu Materialien, 
Wandaufbau und Rohrverbindungen. Ein besonderer Fokus liegt auf der 
Planung und Ausschreibung. Die praxisnahe Planungshilfe GFK-Liningrohre 
[2] bietet die wesentlichen Eckpunkte auf einen Blick.
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Anforderungen an das 
GFK-Liningrohr
Die Produktnorm für kreisrunde GFK-
Rohre ist die DIN EN 23856, während für 
nichtkreisrunde GFK-Rohre die DIN 
ISO 16611 gilt. Die Bewertung der Kon-
formität wird gemäß DIN CEN/TS 14632 
vorgenommen. Zusätzlich sind die 
Beständigkeitsanforderungen im Be-
trieb durch Hochdruckspülung nach 
DIN  19523 sowie durch Abrieb nach 
DIN EN 295-3 zu erfüllen. Im Merkblatt 
werden anhand der Normung und des 
Stands der Technik Materialanforde-
rungen sowie Rohrabmessungen und 
Toleranzen aufgezeigt.
	 Der Wandaufbau von GFK-Lining
rohren ist in Abb. 3 dargestellt und un-
terscheidet zwischen der tragenden 
Schicht – gebildet aus Kernschicht, in-
nerer und äußerer Strukturschicht – so-
wie den inneren und äußeren Schutz-
schichten.

Rohrverbindungen
Bei den Rohrverbindungen der GFK-
Liningrohre kommen flexible Muffen- 
oder Kupplungsverbindungen mit elas-
tomeren Dichtringen oder starre ge-
klebte Verbindungen zum Einsatz. Zu-
dem können Klebeverbindungen mit 
Stoßlaminat hergestellt werden. Flexi
ble Muffenverbindungen lassen sich 
mit Laminaten zusätzlich abdichten, 
wenn dies projektbedingt erforderlich 
wird. Kreisprofile können zudem mit 

Montagekupplungen und Manschetten 
verbunden werden. Bei Trennschnitten 
auf der Baustelle werden die erzeugten 
Rohrabschnitte mit Laminaten verbun-
den. Bei kreisrunden Rohren ist zudem 
eine Verbindung mit Kupplungen mög-
lich. Das Merkblatt liefert übersichtli-
che grafische Darstellungen der unter-
schiedlichen Rohrverbindungen. Tab. 1 
enthält eine Übersicht der möglichen 
Rohrverbindungen mit Skizzen.
	 Die Laminatverbindungen werden 
grundsätzlich in Dichtlaminate und 
konstruktive Laminate unterteilt. Wäh-
rend Dichtlaminate keine statische 
Funktion übernehmen, sondern ledig-
lich der Abdichtung dienen, sind kon
struktive Laminate projektspezifisch 
statisch nachzuweisen. Das Merkblatt 
schlägt einen konkreten Berechnungs-
ablauf für die Ermittlung der Kennwer-
te konstruktiver Laminate gemäß Vor-
gaben der DIN EN 13121-3 vor und ent-
hält Rechenbeispiele dafür. Zu Hand
laminaten erarbeitet der RSV-Arbeits-
kreis 15 aktuell ein Merkblatt, das über 
dieses Merkblatt hinausgehende Inhal-
te enthalten wird [3].

Planungshilfe und Muster-LV
Zur Unterstützung der Planung von Re-
novierungsprojekten mit GFK-Lining-
rohren liefert das Merkblatt eine über-
sichtliche Planungshilfe (Auszug siehe 
Abb.  4), in der die wesentlichen Ent-
scheidungskriterien auf einen Blick 

Abb. 3 Wandaufbau von GFK-Liningrohren
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Rohrverbindung Für Rohrgeometrie Skizze
(Bilder aus RSV-Merkblatt 3.3)nicht 

kreisrund
kreisrund

1 Muffe/ 
Spitzende mit 
Dichtung

x

2a + 2b Muffe/ 
Spitzende  
als Klebe
verbindung

– �ohne 
innenliegendes 
Laminat

– �mit  
innenliegen-
dem Laminat

x

Tab. 1 Mögliche Rohrverbindungen [1]

 Mit dem RSV-Merkblatt 3.3 konnte ein übersichtlicher Leitfaden für  
GFK-Liningrohre erstellt werden, der sich auf die grundlegenden Normen 

und Regelwerke bezieht und widersprüchliche Vorgaben verhindert. 
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Rohrverbindung Für Rohrgeometrie Skizze
(Bilder aus RSV-Merkblatt 3.3)nicht 

kreisrund
kreisrund

3 Spitzende/
Spitzende mit 
auftragender 
Kupplung

x

4 Spitzende/
Spitzende mit 
außenbündiger 
Kupplung

x

5 Spitzende/
Spitzende mit 
zugfester 
Kupplung

x

6 Laminat
verbindung als 
Dichtlaminat

x x (ohne Abbildung)

7 Laminat
verbindung als 
konstruktives 
Laminat

x x (ohne Abbildung)
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sinnvoll geordnet zusammengefasst sind. Ein 
wesentlicher Beitrag für herstellerunabhängige 
Ausschreibungsvorgaben wird durch die Defini-
tion von Eingangsgrößen für die Rohrstatik im 
Standardfall geliefert. Bei kreisrunden Rohren 
wird dies mit nennweitenabhängigen Ringstei-
figkeiten (SN) gelöst und bei nicht-kreisrunden 
Rohren konnten charakteristische Rechenwerte 
aus Herstellerangaben abgeleitet werden. Das 
Merkblatt liefert erstmalig Muster-Leistungstex-
te zur sicheren und normkonformen Ausschrei-
bung von GFK-Liningverfahren. Die Texte um-
fassen die erforderlichen Anforderungen an die 
Rohre selbst sowie an die notwendigen Vorgaben 
zur Geometrie.

Nutzungsdauer
Für GFK-Rohre liegen Erfahrungen aus ca. 70 Jah-
ren vor. Die im Rahmen der Eignungsprüfung 
durchgeführten Langzeitnachweise für die Sa-
nierung von Abwasserfreispiegelleitungen mit 
GFK-Liningrohren sind auf mindestens 50 Jahre 
ausgelegt. Abhängig von den Betriebsbedingun-
gen ist in vielen Fällen eine technische Nutzungs-
dauer von 80 Jahren zu erwarten.

Zusammenfassung und Ausblick
Mit dem RSV-Merkblatt 3.3 konnte ein übersicht-
licher Leitfaden für GFK-Liningrohre erstellt 
werden, der sich auf die grundlegenden Normen 
und Regelwerke bezieht und widersprüchliche 
Vorgaben verhindert. Das Herzstück ist die Pla-
nungshilfe, die auf einer Seite alle wesentlichen 
Informationen zusammenfasst. Sie bietet eine 
strukturierte Übersicht der wichtigsten techni-
schen Parameter und Entscheidungskriterien 
für die Planung und Ausschreibung von Reno-
vierungsprojekten mit GFK-Liningrohren. Die 
Planungshilfe ermöglicht eine herstellerunab-
hängige, normgerechte und wirtschaftliche Pla-
nung und ist damit ein zentrales Werkzeug für 
Ingenieurbüros, Auftraggeber und Fachfirmen.
	 Musterleistungstexte ebnen den Weg für si-
chere Ausschreibungen, die konkrete Anforde-
rungen definieren und Abfragen ermöglichen. 
Das Merkblatt und die dazugehörige Planungs
hilfe stehen zum Gratis-Download zur Verfü-
gung und unterstützen die Durchführung von 
GFK-Liningprojekten.�
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Abb. 4 Auszug aus der Planungshilfe
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Noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! 
wvgw-Kundenservice: +49 228 9191-40
E-Mail: info@wvgw.de oder shop.wvgw.de

Anerkannt geregelt. 
Keine Bedenken.
Das DVGW-Regelwerk Wasserstoff: Für Rechtssicherheit  
bei Planung und Betrieb in der Wasserstoffversorgung.

Jetzt hier 
zum Regelwerk 
informieren.


